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1. Priprema za ugradnju 
Pratite dana upustva , u protivnom moze doci do unosenja gresaka u elektroniku auta , 
ne pravilnog rada motora i u konacnosti do ne povecanja snage motora sto je i svrha 
ovoga uredaja. Mjenjaje originalnih kablova uredaja nije dozvoljeno (promijena . Npr. 
Promijenom duzine kablova mjenjaju se i elektronske karakteristike ( otpor , 
inpendanza) , a samim tim i optimirane funkcije uredaja u cijelinin.  

 

 

1. Motor mora biti ugasen, kljuc izvaden iz kontakt brave. 
 
2. Uzmite pripadajuci kabel koji vaseg modulu za snagu . Korak po korak vrsite ugradnju 

uredaja po danim upustvima. Modul snage (Elektronika) postavljate na pripadajuci kabel 
nakon zavrsene ugradnje  

 

rot
schwarz
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2. Ugradnja (montaza) pripadajucih kablova 
Pratite dana upustva , u protivnom moze doci do unosenja gresaka u elektroniku auta , 
ne pravilnog rada motora i u konacnosti do ne povecanja snage motora sto je i svrha 
ovoga uredaja. Mjenjaje originalnih kablova uredaja nije dozvoljeno (promijena . Npr. 
Promijenom duzine kablova mjenjaju se i elektronske karakteristike ( otpor , 
inpendanza) , a samim tim i optimirane funkcije uredaja u cijelinin. 

 

1. Motor mora biti ugasen, kljuc izvaden iz kontakt brave. 
 
Skinite zastitni poklopac motora. 
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2. Nakon skidanja zastitnog poklopca motora pronadite okrukli konektor na glavi motora ( 
konektor je identican sa pripadajucem kablu modula). 
 
Kod vozila sa poprecnio smjestenim diezel agregatom 1,9 l (n.p.r.  VW Bora,Golf, Sharan, 
Galaxy,....) odgovarajuci konektor se nalazi na lijevoj strani  u smjeru voznje. 
 
Kod vozila sa uzduzno smjestenim diezel agregatom 1,9 l (n.p.r.  VW Bora,Golf, Sharan, 
Galaxy,....) odgovarajuci konektor nalazi se na mjestu pregradne stjene vozila. 
 
Slikovni prikaz..... 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

M
O

TO
R

Rundstecker
bei längs ein-

gebautem Motor

Rundstecker
bei quer ein-

gebautem Motor

 
Odpojite originalne konektore ( sa bloka motora prema prethodnoj slici) i ugradite pripadajuci 
kabel sa konektorima. 
 

Upozorenje!!! 
Obratite paznju pri montazi i (rucnom) stezanju konektora da ste ostvarili potpuni 

kontakt i originali polozaj !  
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3. Montirajte pripadajuci kabel tako da je crveni kabel spojen na +12V Akumulatora (baterije) 
na crni kabel na – masu akumulatora.  
 
 
 
 

rotes Kabel
plus schwarzes Kabel

Masse
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3. Zavrsna ugradnja 
 
Spojite sada kabel koji ste ugradili po prethodnim upustvima sa pripadajucim modulom za 
povecanje snage PD4.  
 

 
 
 
Uvijet ispravnog i dugotrajnog rada modula je ugradnja na mijesto koje 
nije pod utijecajem vlage, visoke temperature i snaznih vibracija !!!! 
 
N.p.r. Zastitna kutija akumulatora  (Golf,Bora,Sharan) ili zastitna kutija centralnog racunala 
(passat). 
 
Prekontrolirajte jos jedanput sve prikljucke . Montirajte poklopac motora na njegovo originalno 
mijesto. 
 
Pumpe-Düse modul snage spreman je za upotrebu.  
 
 

Uzivajte u povecanju snage vaseg vozila i u njegovim novim voznim karakteristikama ! 
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